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Product Code

05-5306-14-21

Installationsanweisungen
3D File
Lichttechnische daten
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Drone Single
Manel Lluscà
Wandleuchte Drone Single LED 8.6 Warm Weiß - 2700K Schaltbar Weiß 350lm

Technische Merkmale
Gesamtleistung Leuchte: 8.6W
Reallumen: 350
Reale Lm/W: 41
Farbtemperatur (CCT): Warm Weiß - 2700K
Winkel Linsen / Reflektor: FLOOD 95º
UGR: <=22
Material Körper: Aluminium
Oberfläche Körper: Weiß
Material Diffusor: Aluminium
Oberfläche Diffusor: Chrom
Driver-Marke: HEP
Spannung / Frequenz: 100-277V/50-60Hz
Dimmungsprotokoll: Schaltbar
Power Factor: 0.40
Lebensdauer: 50,000h L80B20
Garantie: 5 años
Leicht recycelbare Leuchte
 

IP20 355º 0º a
90º

Lichttechnische Daten
CRI: 80
MacAdam steps: 2
photobiologisches Risiko: RG1
UGR quer: 20.3
UGR longitudinal: 20.2

Lampenfassung Menge LED-Leistung
(W)

Farbtemperatur
(CCT)

LED 1 7W Warm Weiß -
2700K
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